Podklady na výberové konanie
 - oprava výplní otvorov - jedáleň, kuchyňa-zázemie
zadané minimálne parametre okien:
Súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf		1,41)W/M2K
Súčiniteľ prechodu tepla oknom Uw		1,32), W/M2K
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom               	TRIEDA C5 / B5
Vodotesnosť                                                       	TRIEDA 9A
Prievzdušnosť                              		TRIEDA 4
Zvuková izolácia Rw,p                      	do	UP TO 46DB
Odolnosť voči vlámaniu 			DO TRIEDY RC2

Tepelnoizolačné dvojsklo (Ug = 1.1 W/m2K)
dve tesnenia

Rozmer okien:
1. zostava okien o rozmere 1500mm x 2400mm 
pozostáva z dvoch dielov:      spodná časť  1 ks  1500x600mm - okno vyklápacie
				horná časť  1 ks 1500x1800mm - okno otváravo výklopné
spolu 5 ks 	1500x2400mm

2. zostava okien o rozmere 1100mm x 2400mm 
pozostáva zo dvoch dielov:      spodná časť  1 ks  1100x600mm - okno vyklápacie
				  horná časť  1 ks 1100x2400mm - okno otváravo výklopné
spolu 5 ks          1100x2400 mm 

3. zostava okien o rozmere 1500mm x 2100mm 
pozostáva z dvoch dielov:      spodná časť  1 ks  1500x1500mm - okno otváravo vyklápacie
				horná časť  1 ks 1500x600mm - okno výklopné
spolu 5 ks 	1500x2100mm

4. zostava okien o rozmere 1100mm x 2100mm 
pozostáva z dvoch dielov:      spodná časť  1 ks  1100x1500mm - okno otváravo vyklápacie
				horná časť  1 ks 1100x600mm - okno výklopné
spolu 4 ks 	1100x2100mm


5. zostava okien o rozmere 1500mm x 2100mm 
pozostáva z dvoch dielov:      spodná časť  1 ks  1500x600mm - okno vyklápacie
				horná časť  1 ks 1500x1500mm - neotváravé
spolu 1 ks 	1500x2100mm

6.balkónové dvere dvojkrídlové z nadsvetlíkom o rozmere 1800 x 3500
pozostáva zo dvoch dielov:      spodná časť  1 ks  1800x2200mm - dvojkrídlové BD O+OV
				  horná časť  1 ks 1800x1300mm - okno neotváravé 
				 sklo CONEX
spolu 1 ks


7.vchodové dvere dvojkrídlové o rozmere 1500 x 2200
 von otváravé, kľučka - guľa, v spodnej polovici pevná výplň, v hornej nepriehľadné sklo CONEX
spolu 1 ks

8.okno jednodielne o rozmere 900 x 900, otváravo výklopné
spolu 2 ks

9.okno jednodielne o rozmere 600 x 600, otváravo výklopné
spolu 4 ks

10.okno jednodielne o rozmere 900 x 600, výklopné
spolu 10 ks

súčasť dodávky budú:
žalúzie-na všetky okná
parapety vonkajšie hliníkové š. 360mm
parapety vnútorné š. 250mm
demontáž pôvodných okien
montáž s murárskymi vysprávkami a montáž doplnkov
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